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D¥ive nez zaénete zachdzet se zbrani, seznamte se s timto ndvodem a zvlasté s nasledujicimi bezpeénostnimi pokyny.
Nespravné a nedbalé zachdzeni se zbrani maze zptsobit netimyslny vystrel, ktery mtZe mit za ndsledek zranéni, smrt nebo skodu na majetku.
Stejné ndsledky mohou mit svévolné Gpravy, koroze nebo pouZivani neptedepsanych nebo poskozenych ndboji. V téchto pripadech nemtize
vyrobce nést za vzniklé nésledky odpovédnost. Predtim, ne? byla tato zbran déna do prodeje, byla prezkousena, petlivé prohlédnuta a zabalena.
Lucansky Arms, s. r. o. nemtZe kontrolovat zachdzeni se zbrani potom, co opusti tovarnu. Proto si p¥i koupi této zbrané ovéfte, e je nenabitd
a neposkozend. Tato prirucka s instrukcemi by méla byt vidy ke zbrani pfilofena a to i v pfipadé, Ze ji nékomu puij¢ite nebo proddate.
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BEZPEENOSTNI POKYNY

Dbejte dodrzovani bezpeénostnich pokynii pro bezpeénost vasi a bezpeénost ostatnich.

Vidy zachdzejte se svou zbrani, jako kdyby byla nabita.

Nikdy svou zbrani nemitte na cokoliv, na co neminite st¥ilet.

Nikomu nevéfte, e zbra neni nabita.

Ne¥ zbrat odlofite nebo preddte jiné osobg, vidy se presvédéte, Ye neni nabita.

Zbrat prechovavejte nenabitou, se spusténym bicim mechanismem.

Nikdy nepoufivejte zbrari k jinému Gcelu ne? ke strelbs.

Nikdy nenechdvejte zbrati nataZenou a nabitou bez dozoru.

Pred nabitim zbrané se presvédite, Yo vyvrt hlavné, komora a zdvér jsou Cisté a bez prekdzek. Zbrati znedidténou od strelby
co nejdfive vycistéte.

9. Nesttilejte ze zbrang, pokud si nejste jisti sttelivem, které pouZivate. Nepoufivejte neoznacené nebo ruéné prebijené strelivo

®NO LA

nezndmého ptivodu, st¥elivo s naprasklou, deformovanou nebo promacknutou ndbojnici nebo strelou vykazujici zndmky poskozeni
Prebijeni je odbornd &innost a nespravné (chybné) prebijené strelivo mufe byt extrémné nebezpeéné. Vysledkem muze byt tézke
poskozeni/zni¢eni zbrané a vaind zranéni & smrt strelce i daldich osob. PouZivejte pouze &isté, suché, origindlni tovarné vyrobené
strelivo vysoké kvality v dobrém stavu, prisluiné pro rai vasi zbrang.

10. P¥ed stielbou nebo béhem strelby nepijte alkoholické ndpoje a neutivejte drogy.

1. Pokud to okolnosti umo¥ni, pou¥ivejte pfi stielbé chranice sluchu a ochranné strelecké bryle.

12. Kdy? je zbratt nabita, méjte pojistku v poloze zajisténo a¥ do okam¥iku, kdy jste p¥ipraveni ke strelbs.
P¥i odji$fovéni mifte do bezpeéného prostoru.

13. Neblokujte vyhozné okénko a dbejte na to, aby nikdo neprekdzel ve sméru vyhozené nabojnice.

14. Nemackejte spoust a neddvejte prsty do lu¢iku spousté, pokud nemi¥ite na cil a nejste p¥ipraveni st¥ilet.

15. Ne# stisknete spoust, jesté jednou si zkontrolujte v cil a prostor za nim. Sttela miZe letét skrze nebo mimo vas cil jesté
nékolik stovek metra.

16. Nikdy nesttilejte na tvrdy povrch jako je kdmen nebo na vodni hladinu.

17. Nesttilejte ze zbrané pobli zvitete, pokud neni na tento hluk vycvi¢eno.

18. Pokud drgite zbrat, nikdy se neodddvejte ,hrubym fertam”.

29.
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Selhani vystrelu: V pripadé, Ze nedojde k vystielu, drite zbrai namitenou na cil nebo do bezpeéného prostoru a pockejte tticet sekund.
Pokud nastal zpozdény zapal, ndboj do triceti sekund vystieli. Jestlize k vystielu nedojde, vyjméte naboj z hlavné a prohlédnéte jej. Je-li
otisk od tderniku na ndboiji slaby nebo Yadny, nechte pred dalsi stielbou zbran prohlédnout kvalifikovanym zbrojirem.

. Pred ¢isténim, skladovanim nebo dopravou se vidy presvédéte, Ze vase zbra# neni nabita. Nevysttelené strelivo vyjméte ze zbrang

a bezpecné ulogte v souladu se zakonnymi predpisy.

Zbrati a stielivo prechovavejte v oddéleném a uzaméeném prostoru mimo dosah a dohled déti a nepovolanych osob.

Vidy chraite stielivo pred zdrojem tepla a otevienym ohném.

Nikdy neupravujte soucdstky zbrané. Muazete tak zavainym zptsobem narusit jeji spravnou funkci nebo bezpeénost.

Pamatujte, fe koroze, poutiti vadnych naboji, pad zbrané na tvrdy povrch nebo jiné hrubé zachdzeni” maze zpusobit poskozeni,
které nemusi byt na prvni pohled patrné. Pokud k né¢emu takovému dojde, nechte zbrai provétit u odbornika.

NAZvVoSLOVi A POPIS ZBRANE

Nazvy viech souddstek jsou uvedeny v kapitole Seznam soucdstek. LUCANSKY ARMS STINGER 9 je univerzdlni, lehkd, ruéni zbran
jednotlivce umo#hujici strelbu jednotlivymi ranami. V zakladnim provedeni je zbran opatiena sklopnou ramenni opérou, kterd umogiiuje

strelbu z ramene. Je-li ramenni opéra sklopena, je mo¥no st¥ilet z volné ruky. Uginna strelba z ramene je do 300m a z ruky do 50 m.
Ke zbrani se doddvaji plastové dvoutadé zdsobniky s dvoutadym vyusténim o kapacité 10/20/30 ndéboja. Po vystteleni posledniho naboje
ze zésobniku zastane zavér zachycen na zachytu zavéru. K rozebirdni zbrang pro ¢isténi a konzervaci neni treba #4dné demontda#ni naradi.

Mezi charakteristické vlastnosti zbrané pat¥i:

- dobré vyvaseni zbrané zaruéuje pohotové a snadné zamirovdni

- snadnd montd¥ prislusenstvi na upinaci dréazky dle MIL-STD-1913 a M-LOK

snadno ovladatelné a dobte ptistupné ovladade v oboustranném provedeni

snadnd demontd? pro isténi a bésnou udribu, proveditelnd bez jakéhokoliv néradi

vysokd presnost strelby

vysokd ¥ivotnost

- vysokd funként spolehlivost za viech podminek pouZivani i p¥i pouziti streliva od raznych vyrobct

- mo¥nost individudlniho pFizptisobeni (vyménitelnd pagbicka, natahovad lze zamontovat z pravé i levé strany,
délkové regulovatelnd pazba s moZnosti Gplného sejmuti)
- Gsti hlavné vybavené zavitem 1/2x28" a/nebo TRI-LUG
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Strelivo

Vzdy poutivejte sttelivo dovoleného vyrobniho provedeni, které spliuje normy stanovené pro vyrobce streliva a je schvaleno organizaci CIP
(Mezindrodni organizace pro zkoudeni ruénich palnych zbrani a streliva), pfipadné SAAMI (americkd norma pro zbrané a sttelivo). Pouziti
jinych ndbojio muse zptisobit poskozeni zbrané nebo zranéni strelce. P¥i poutiti tovarniho stieliva se standardni rychlosti je pou¥ivani zbrani
Lucansky Arms, s. r. o. bezpe&né. Zkontrolujte stielivo, které hodlate poufit, abyste méli jistotu, Ye odpovidd ra%i vasi zbrané. Komeréné
vyrabéné strelivo mda u kazdého ndboje oznadeni réze jasné vyznageno na dné, pripadné okolo dna ndbojnice.

Poznamka: Ndboje s jinym ne¥ ogivélnim tvarem stiely pfedem funkéné ovétte.

Vztyéeni ramenni opéry

Uchopte zbraf, mirné ramenni opéru zatlaéte smérem dola a vyklopte z boéni polohy smérem dozadu. Po vztyéeni ramenni opéry dojde
k zaskoceni tlagitka do drasky a opéra se zafixuje proti nechténému sklopeni. Uchopenim za opérnou ¢ést a zatafenim smérem dozadu
Ize ramenni opéru vysunout a nastavit délkové. P¥i zasouvdni a vysouvéni opéry zpét je nutné stlacit polohova¢ ramenni opéry (obr. 1).

Sklopeni ramenni opéry
Jednou rukou pevné uchopte zbrati. Palcem druhé ruky stla¢te ryhovanou ¢ast zapadky opéry (obr. 2) a ndésledné opéru sklopte na levou
stranu ve sméru stielby a? do krajni polohy, kdy dojde k jejimu zachycent.

Vyjmuti zasobniku
Jednou rukou uchopte zbrari za rukojet a druhou rukou zésobnik. Palcem nebo ukazovéckem stisknéte zachyt zasobniku (obr. 3) a sou¢asnym
tahem smérem dolt z&sobnik vyjméte. Rychlym zptisobem vyjmuti zésobniku je p¥imé zatlageni zachytu zasobniku prstem st¥ilejici ruky.

Plnéni zasobniku
Zasobnik uchopte do ruky Gstim nahoru. PoloZte néboj na podavaé dnem k zadni sténé zésobniku a stlacte jej dolt, a? zapadne pod hubici
zésobniku. Daléi ndboj umistéte na predchdzejici a zasufite stejnym zptsobem. Pocet ndboji v prihledném plastovém zdsobniku mazete
snadno sledovat po celou dobu jeho plnéni. Nepokousejte se viak prekrotit kapacitu zdsobniku - mohlo by to zptsobit vadné podani prvniho
ndboje do komory.
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Nabijeni zbrané o N o

PRI NABIJENI MEJTE ZBRAN VZDY ZAMIRENOU DO BEZPECNEHO PROSTORUI!

Plny zasobnik vsutite do zbrané a ujistéte se, e je zachycen zachytem zasobniku. Odjistéte zbrati prestavenim ovladace (pojistky) do polohy
umo¥riujici sttelbu. Uchopte zbrar jednou rukou za rukojef a druhou rukou uchopte hmatnik natahovace, umistény na levé (pravé) strané
predpabi nebo poutijte zadni oboustrannou natahovaci pdku. Zavér natdhnéte smérem dozadu a? na doraz a vypustte (obr. 4, obr. 5).
P¥itom se natdhne kladivko a do komory se zasune ndboj. Nyni je zbrar p¥ipravena ke strelbé. Pokud nehodlate bezprosttedné stiilet,
zajistéte zbrar zptisobem popsanym v &asti Zajisténi zbrané.

Nastaveni rezimu strelby
Sttilet jednotlivymi ranami lze po prestaveni ovladage (pojistky, obr. 6) do polohy ,I” (¢ervend). Po stisknuti spousté dojde k vysttelu jednoho
ndboje. Po uvolnéni spousté a jejim opétovném stisknuti dojde k daldimu vysttelu.

Zajisténi zbrané
Prestavte ovlada¢ (pojistku, obr. 6) do polohy oznacené 0" (bild). Tim zablokujete spousfovy mechanismus tak¥e neni mo¥né stisknout spoust.

Prebijeni béhem strelby
Po vystreleni posledniho naboje ztistane zavér v zadni poloze (steleckd pohotovost). Vyjméte prazdny zésobnik a vsuiite naplnény. Natdhnéte
zavér kousek dozadu a vypustte jej nebo stlacte zéchyt zavéru (obr. 7). Zbrati je opét nabita a pripravena ke strelbé.

Vybijeni zbrané

ZAMIRTE DO BEZPECNEHO PROSTORU!

vyjméte zdsobnik

odjistéte zbrar prestavenim ovladace (pojistky) do polohy umo¥nuijici st¥elbu

- natdhnéte zavér do zadni polohy a presvédéte se, Ye je nabojovd komora prazdnd (vyklonénim natahovade smérem nahoru
je mo#né nataeny zévér zafixovat v zadni poloze a umognit tak provedeni kontroly ndbojové komory daléi osobou)

- vypustte zavér doptedu

- stisknéte spoust (rana jistoty)

Nastaveni mitidel
Zbrati byla ve vyrobnim podniku nastfelena na vzddlenost 25 metrt tak, e stredni bod zdsahu se ptiblizné shoduje se z&mérnym bodem.
P¥ipadnou korekci zdsaht Ize provést stranovym nastavenim hledi nebo stranovym a vygkovym nastavenim mugky.
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Moznosti individualniho nastaveni

Pistolova pazbicka je mognd nahradit jakoukoliv jinou kompatibilni se standartem AR-15.

Hmatnik natahovade zavéru maze byt zamontovan z pravé nebo levé strany. Tato zména se provadi uplnym vysunutim a otodenim tdhla
zévéru, se kterym je hmatnik pevné spojen. P¥ed Gplnym uvolnénim tahla je nutné stlagit aretaéni tlacitko, které ho pojistuje proti vypadnuti.

Sejmuti ramenni opéry
Ramenni opéra je ke zbrani p¥ipojena pres rozhrani typu MIL-STD 1913. Ramenni opéru je mo¥né sejmout pomoci uvolnéni jejtho jisticiho
sroubu typu Torx. P¥i opétovném nasazovani dbejte na nutnost utazeni momentovym klicem nastavenym na 6Nm.

POKYNY PRO UDRZBU

Rozborka pro éisténi

1. ZAMIRTE DO BEZPECNEHO PROSTORU!

2. Vyjméte zasobnik.

3. Vzty&te ramenni opéru.

4. Z&vér pomoci natahovade presuiite do zadni polohy a nasledné jej zafixujte vyklopenim natahovace smérem nahoru. Zavér tak zistane
bezpetné zachycen v zadni poloze.

5. Palcem druhé ruky zatla¢te na predni oblast pouzdra spoustédla a nasledné zatlagte na vystupujici konec rozborného ¢epu (obr. 8). Poté
rozborny ¢ep zataZenim z opaéné strany vysutite aZ na doraz. Uchopte pouzdro spoustédla v misté sachty zdsobniku, mirny zataZenim
dozadu a pak smérem dolt pouzdro ze zbrang vyjméte.

6. Palcem ruky posutite zévér mirné dozadu a ndésledné zévér vyklopte smérem dold. Poté je mo#né zavér uplny i s vratnou prufinou
vyjmout ze zbrang.

Potud provedend rozborka pro béZnou tdribu stadi. P¥i rozebirdni zbrang dbejte na to, aby ¥ddnd soucdstka nebo prugina nemohla byt
vymréténa, ztracena nebo aby nezptsobila zranéni.

UPOZORNENI: Zadne dalsi dily nedemontuijte. Pokud se domnivate, fe zbrari vyfaduje sefizeni nebo opravu, svétte ji odborné dilng!
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Cisténi zbrané
- po kaZdém pou¥iti
- po kazdém navlhnuti
- co nejd¥ive po strelbs
- v mirnych klimatickych podminkdch nejméné jednou za rok
- v ndroénych klimatickych podminkdch nejméné jednou mési¢né

Cisténi vyvrtu a nabojové komory

Pokud nebylo ze zbrang st¥ileno nebo bylo vystteleno jen nékolik ndbojd, vytirejte vyvrt a ndbojovou komoru suchym had¥ikem navle¢enym
do vytérdku. Had¥iky vyménujte tak dlouho, af bude posledni kousek ¢isty. Pokud je vyvrt silné znecistén, naneste do néj a do komory
kartdekem ¢istici roztok, nechte asi 10 minut pasobit (doba ptsobeni se mu¥e u raznych &isticich prostredka ligit) a vycistéte kartackem.
Vysuste vyvrt a komoru ¢istym had¥ikem a zkontrolujte, zda byly viechny spaliny odstranény. V ptipadé potieby postup opakujte. Vytérak
i kartaek zasouvejte do hlavné od komory, abyste nepogkodili usti hlavné. Kartagek protlacujte celou hlavni, nez zménite smér pohybu.
Pokud byste zménili smér pohybu s kartdckem v hlavni, mohl by se kartacek v hlavni vzpricit.

Cisténi ostatnich &asti zbrané

Ostatni kovové ¢ésti zbrané istéte suchym had¥ikem, starym karta¢kem na zuby, mosaznym kartackem nebo dievénou skrabkou. P¥i ¢isténi
muZete pousit i konzervaéni olej. Nikdy viak nepouzivejte roztok uréeny pro &isténi vyvrtul Ten by mohl zastat ve spdrach mezi souc¢astkami
a po del3i dobé& zpusobit korozi. Presvédite se, se zbytky had¥iku nebo $tétiny z kartacku neuvizly v zaddné &asti zbrang.

Cisténi plastovych zasobniki

V p¥ipadé silngjsiho znedisténi zasobnika (pFi poufiti zbrané v naroénych klimatickych podminkdch - prach, bléto, aj.) p¥ipadné p¥i nutnosti
zésobniky pouze o3et¥it (po dlouhodobém poutivani & skladovani bez ¢isténi) je pIné vyhovujici, po predchozi demontd¥i zdsobnika, plastové
dily sestavy zasobniku oprat v sapondtu, osusit a poté ponechat doschnout volné na vzduchu. Pred zpétnym sestavenim zasobniku neni nutné
dily jakkoliv konzervovat. Konzervovat neni nutné ani jiz sestavené zasobniky.



‘ LUCANSKY ‘ LUCANSKY
ARMS ARMS

Konzervace

Vyvrt, ndbojovou komoru a viechny p¥istupné kovové souldsti po vycisténi do sucha potiete haditkem zvlhéenym v konzervadnim oleji
nebo poutijte olej ve spreji. Pro spravnou funkci zbrané je nezbytné olej nanést na mazaci mista (viz vyobrazeni na vnit¥ni strané obdlky).
Prebytecny olej settete.

Pred strelbou vytiete vyvrt do sucha. Pouivate-li zbran pfi nizkych teplotach, odstramite olej ze viech pFistupnych &asti nebo poutijte specidlni
mazadlo uréené pro tyto podminky. Husté konzervaéni prostiedky jako napt. vazelinu pougivejte jen pro dlouhodobé skladovani v ndroénych
klimatickych podminkéch a pred poufitim ji dukladné odstrarite ze viech ¢asti zbrang.

ODSTRANOVANI FUNKENICH ZAVAD

P¥i spravném pouZivéni a Gdrzbé je pravdépodobnost vzniku zdvad minimalni. Pokud tato situace presto nastane, fidte se ndésledujicimi pokyny.

POZOR - pokud vznikne pfi stielbé zdvada funkce, mimotadné se zvy$uje pravdépodobnost nechténého vystrelu. Proto pt¥i odstrariovani
zévady dusledné dodriujte dive uvedené bezpeénostni pokyny. Mitte neustdle do bezpedného prostoru, neotddejte zbratt proti sobé ani

Nakladani s odpady

Materialy vyrobku a obalu nemaiji p¥i spravném poufivani adné negativni dopady na zdravi ¢lovéka ani Zivotni prostredi. V pFipadé
nutnosti odstranéni vyrobku nebo jeho obalu plati, e kovové soudasti (ocel a barevné kovy), plasty, d¥evo, papir a lepenka se ukladaiji
oddélené do sbérnych nadob k tomu uréenych

10

proti jinym osobdm, neddvejte ruce pred Gsti hlavng!

ZAVADA

Nepoddni néboje do komory

nebo nedovieni zévéru

Selha¢

Slabd rana”

Nevyhozeni

Pri strelbé zustava zavér v zadni poloze

PRAVDEPODOBNA PRICINA

Zasobnik neni dostateéné zasunut nebo je
poskozeny. Zbrah nebo naboje jsou znetistény.

PouZity nédboj je vadny. Znecistény otvor
pro tdernik nebo nevhodné mazadlo
pti nizké okolni teploté.

Ndboj byl aktivovén, ale v nabojnici nebyl prach
nebo byl navlhly.

Znetisténd ndbojovd komora, vytahovaé nebo
ndboje, pripadné pouziti nevhodného mazadla
pfi nizké teploté.

Znedisténi zavéru, vodicich ligt.

ZPUSOB ODSTRANEN(

Zasuite ¥adné zé&sobnik nebo poutijte jiny.
Vy¢istéte zbratt a ndboje do sucha, pripadné
je lehce namaite.

Postupujte podle bodu 19 bezpeénostnich pokyna.

Predejte zbrati k vy&isténi zbrojifi, ptipadné
pouzijte mazadlo pro nizké teploty.

Vybijte zbran a presvédéte se, zda sttela neuvizla

v hlavni. P¥ipadny dalsi vystrel by mohl vazné
poskodit hlaver!

Vyéistéte zbraii do sucha, p¥ipadné lehce
namazte vhodnym mazadlem. Pouzivejte nove,
gisté strelivo.

Vycistéte zbrari do sucha, p¥ipadné lehce
namazte vhodnym mazadlem.

Pokud nelze zdvadu odstranit 2adnym z vyse uvedenych zptisobu, svéite zbratt k prohlidce a opravé odborné dilng.



SEZNAM SOUCASTEK

1010 - POUZDRO ZAVERU 2240 - KOLIK TYCKY 2x8 5020 - KLOUB PRILOZKA

1020 - HLAVEN 3010 - POUZDRO SPOUSTEDLA 8040 - SROUB PR[LOZKY M5x25TX

1025 - HLAVEN KRYTKA 3020 - VYHAZOVAC ) 5030 - TUBUS PAZBY

1030 - FIXACN[ VLOZKA 3030 - PRUZINA VYHAZOVACE 5040 - TLACITKO PAZBY

1040 - MATICE HLAVNE 3040 - KOLIK VYHAZOVACE 5050 - PRUZINA TLACITKA PAZBY

1050 - UZAVER 3050 - ZACHYT ZAVERU 5060 - KOLIK TLACITKA PAZBY 3x24

1060 - NARAZNIK 3060 - PRUZINA ZACHYTU ZAVERU 5070 - KOLIK PAZBY 4x30

1070 - SROUB POUZDRA M5XIITX 3070 - DEMONTAZNI CEP 5080 - ARETAVE PAZBY 3

1080 - PREDPAZBI 3080 - ZAKLADNA PAZBICKY 5090 - PRUZINA ARETACE PAZBY

1090 - SROUB PREDPAZBI M5x30TX 3090 - SROUB PAZBICKY M5x25 5100 - PAZBA 5

1100 - PODLOZKA SROUBU PREDPAZBI 3100 - PODLOZKA SROUBU PAZBICKY M5 5110 - POLOHOVAC PAZBY

1210 - FIX 3110 - PAZBICKA 5120 - PAZBA QD PRAVE

1220 - FIX POUZDRO 3120 - ZACHYT ZASOBNIKU BOCNI 5130 - PAZBA QD LEVE

1230 - FIX ARETACE 3130 - ZACHYT ZASOBNIKU 5140 - SROUB QD PAZBA M4x6TX

1240 - FIX PRUZINA 3140 - KOLIK ZACHYTU ZASOBNIKU 4x30 5200 - BOTKA

1310 - TAHLO ZAVERU PREDN/ 3150 - PRUZINA ZACHYTU ZASOBNIKU 5210 - SROUB BOTKY M3x20TX

1320 - HMATNIK TAHLA PREDNI 3160 - PRITLAK 5220 - MATICE BOTKY M3

1330 - KOLIK HMATNIKU 348 3170 - PRUZINA PRITLAKU 5300 - LICNICE

1410 - TAHLO ZAVERU ZAKLADNA 3180 - KOLIK PRITLAKU 3x20 8001 - MUSKA SESTAVA

1420 - PRUZINA TAHLA 3210 - KONTEJNER 8005 - HLEDI SESTAVA

1430 - TAHLO KULISA L 3220 - KOLIK KONTEJNERU 4x20 9011 - TUBUS ZASOBNIKU 10

1440 - TAHLO KULISA P 3230 - KLADIVO 9012 - TUBUS ZASOBNIKU 20

1450 - HMATNIK TAHLA ZADNI 3940 - SPOUST 9013 - TUBUS ZASOBNIKU 30

1330 - KOLIK HMATNIKU 348 3250 - HMATNIK SPOUSTE 7075 9020 - PODAVAC

2010 - ZAVER 5 3260 - PRERUSOVAC 5 9031 - PRUZINA ZASOBNIKU 10

2020 - PRUZINA ZAVERU 3970 - PRUZINA PRERUSOVACE 9032 - PRUZINA ZASOBNIKU 20

2030 - VYTAHOVAC 3290 - VALECEK SPOUSTE 9033 - PRUZINA ZASOBNIKU 30

2040 - KOLIK ZAVERU 3x20 3300 - PRUZINA KLADIVA 9040 - PODLOZKA ZASOBNIKU

2050 - ZAPALNIK 3310 - PRUZINA SPOUSTE 9050 - DNO ZASOBNIKU

2060 - ZAVAZI 3410 - OVLADAC LEVY

2070 - POUZDRO PRUZINY 3420 - OVLADAC PRAVY

2080 - PRUZINA VRATNA 3430 - SELEKTOR

2210 - VODICI TYCKA 3440 - POLOHOVAC POJISTKY (*) Nékteré komponenty se mohou lisit

2290 - TYCKA UZAVER 3450 - PRUZINA POLOHOVACE v zavislosti na konfiguracich 4%, 8" a 16".
oy 2230 - TYCKA HLAVICE 5010 - KLOUB PAZBY

3100

Lsogo

12 13



L e L P ra
POKYNY PRO UDRZBU POKYNY PRO UDRZBU

PRO UVOLNENI KRYTKY

HLAVNE JI NAHRE)JTE ..
NA 250 °C. NIKDY NESTRILEJTE

BEZ ZAVAZi

NIKDY
NEDEMONTUJTE
FIXACNI VLOZKU

\l/

CISTIT CISTIT
A LUBRIKOVAT A LUBRIKOVAT
PO 500-1000 RANACH PO 500-1000 RANACH
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L e
POKYNY PRO UDRZBU

CISTIT
A LUBRIKOVAT
PO 500-1000 RANACH

CISTIT
A LUBRIKOVAT
PO 500-1000 RANACH

PRIZPUSOBTE INTERVAL A DRUH POUZITYCH
CISTICICH A LUBRIGACNICH PROSTREDKU
KVALITE VASEHO STRELNEHO PRACHU

A KLIMATICKYM PODMINKAM.

16

‘ LUCANSKY
ARMS

POKYNY PRO UDRZBU
SROUBY NA PREDPAZBI
DOTAHUJTE | POVOLUJTE
APLIKUJTE POSTUPNE (DO KRIZE)

2 KAPKY NA 6-8 Nm
LUBRIKACNIHO OLEJE

POKUD SEJMETE PﬁEDPAiBi, UJISTETE SE,
ZE PRI OPETOVYNEM NASAZENI JE DOTAZENO
NA 6-8 Nm.

17
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ARMS

ILUSTRACE OVLADACICH PRVKI
SCHEMA ZBRANE

RAMENNI| OPERA NATAHOVACIi PAKA HLAVEN

DELKOVE NASTAVENI PAZBY

TRI-LUG

POLOHOVAE PREDPAZBI

PAZBY

PISTOLOVA SPOUST ZASOBNIK VYJMUTI ZASOBNIKU

RUKOJET 2

SKLAPENI PAZBY

18 19
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ARMS

\/o

PREDNi NATAHOVACI PAKA

N

0\

ZACHYT ZAVERU DEMONTAZNI CEP

PREPINAC REZIMU STRELBY

ZADNIi NATAHOVACI PAKA
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